Prafung von Ex-Trennfunkenstrecken ~pEHN,—

Priifbericht-Nr.:

Datum:

1. Allgemeines:

Name:

Ansprechpartner:

StraBe:
PLZ / Ort:

Telefon:

Anlage:

Anlagenteil:

2. Priifintervalle:

Erfolgt der Einsatz der Ex-Trennfunkenstrecken im Rahmen der ausgewiesenen technischen Daten, sind sie wartungsfrei.
Eine Uberpriifung erfolgt tblicherweise innerhalb der fiir die jeweilige Anlage vom Betreiber angesetzten Priifintervalle.
in Ordnung Bemerkungen
] Uberpriifung nach GefStoffV §7/BetrSichV nach §§ 15 und 16 bzw. [JJa [ Nein
DIN EN 60079-17 — max. 3 jahrig

] Uberpriifung nach DIN EN 62305-3 in Abhingigkeit der Blitzschutz- [1Ja [ Nein
klasse (z. B. 2-jahrig bei Blitzschutzklasse 2)

3. Art der Priifung — Sichtpriifung:

in Ordnung Bemerkungen
[ Kontrolle des Gehduses
— beschadigt [1Ja [ Nein
— verschmutzt [JJa [ Nein
— korrodiert [(JJa [ Nein
— Lagerichtige Montage (nur bei Typ EXFS L100/200/300 zu beachten) |[]Ja [ Nein
— Anschliisse gegen Selbstlockern gesichert [(JJa [ Nein
— frei von mechanischen Spannungen (JJa [ Nein

[1 Kontrolle der Anschlussleitungen

— pords [1Ja [ Nein
— beschadigt [1Ja [ Nein
— Kabellange < 300 mm [1Ja [ Nein
[] Kontrolle der elektrischen Kontakte
— Korrosion [(JJa [ Nein
- Beschadigung [(JJa [ Nein
- Lockerung [1Ja [ Nein
— Kontaktsicherheit gegeben (Anschlussdrehmoment) [JJa [ Nein
— Alle Verbindungen sind mit Federringen/Federscheibe gegen [JJa [ Nein
Selbstlockern gesichert
— Ziindfunkenfreiheit der Anschliisse gegeben [1Ja [ Nein
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‘ Priifbericht-Nr.: ‘ ‘

4. Messtechnische Priifung:

Die messtechnische Priifung erfolgt durch eine hierfiir befahigte Person nach BetrSichV und kann
—im ausgebauten Zustand der Funkenstrecke und auBerhalb der Ex-Zone oder

— durch einseitiges Abklemmen im Ex-Bereich erfolgen.

Hierzu ist jedoch eine entsprechende Arbeitsfreigabe nach TRBS 1112-1 vom Betreiber erforderlich.
Empfohlene Priifgerate siehe Punkt 6.

in Ordnung Bemerkungen

] Uberpriifung von Ex-Trennfunkenstrecken der Typen EXFS L... (Art.-Nr. [] 923 060, [] 923 061, [] 923 062, [] 923 019)
Messen des Isolationswiderstandes (Sollwert = 500 kQ @ 500 V DC);

Anzeigewert: kQ
Priifung bestanden? [1Ja [ Nein

Hinweis: firr die Priifung empfohlene Isolationsmessgerate siehe Punkt 6

] Uberpriifung von Ex-Trennfunkenstrecken der Typen EXFS 100... (Art.-Nr. [] 923 100, [] 923 101)
Messen des Isolationswiderstandes (Sollwert = 500 kQ @ 250V DC);

Anzeigewert: kQ
Priifung bestanden? [(1Ja [ Nein

Hinweis: fiir die Priifung empfohlene Isolationsmessgerate siehe Punkt 6

Messen der statischen Ansprechspannung (Messwert zwischen
[600 ... 1000 V DC]);

Anzeigewert: Vv DC
Priifung bestanden? [(1Ja [ Nein

Hinweis: Die Priifung der statischen Ansprechspannung der EXFS 100 ...erfolgt
mit dem Ableiterpriifgerat Typ PM 20 (Art.-Nr. 910 511).

] Uberpriifung von Ex-Trennfunkenstrecken der Typen EXFS C1... (Art.-Nr. (] 923 070, [] 923 071)
Messen des Isolationswiderstandes (Sollwert = 500 kQ @ 50V DC);

Anzeigewert: kQ
Priifung bestanden? [1Ja [ Nein

Hinweis: fiir die Priifung empfohlene Isolationsmessgerate siehe Punkt 6

Messen der statischen Ansprechspannung
(Messwert zwischen [80 ... 122 V D());

Anzeigewert: vV DC
Priifung bestanden? [(1Ja [ Nein
Hinweis: Die Priifung der statischen Ansprechspannung der EXFS 100 ...erfolgt

mit dem Ableiterpriifgerat Typ PM 20 (Art.-Nr. 910 511).
Der erste Messwert ist immer ungiiltig! = Messung 2x wiederholen!
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5. Explosionsschutz:

Die Uberpriifung des Betriebsmittels umfasst

(Konformitatserklarungen bzw. EU-Baumusterpriifbescheinigungen).

— den mechanischen Anschluss der Ex-Trennfunkenstrecken (siehe Punkt 3 ) und
— den bestimmungsgemaBen Gebrauch des Betriebsmittels gemaB den Einbaubedingungen

in Ordnung

Bemerkungen

] Uberpriifung von Ex-Trennfunkenstrecken der Typen EXFS L... (Art.-Nr. [] 923 060, [] 923 061, [] 923 062, [] 923 019)

Einbauort der Ex-Trennfunkenstrecke?

Wo?

(] Ex-Zone 1 [] Ex-Zone 2 [ auBerhalb des Ex-Bereiches

Darf die Ex-Trennfunkenstrecke gemaB ihrer Ex-Kennzeichnung dort
betrieben werden?

ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0146 X

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase
113 GExnCIICT4 Gc

[JJa [ Nein

] Uberpriifung von Ex-Trennfunkenstrecken der Typen EXFS 100... (Art.-Nr.

1923 100, [ 923 101)

Einbauort der Ex-Trennfunkenstrecke?

Wo?

[0 Ex-Zone1 [ Ex-Zone2 [ auBerhalb des Ex-Bereiches

(] Ex-Zone 21 [] Ex-Zone 22 [] auBerhalb des Ex-Bereiches

Darf die Ex-Trennfunkenstrecke gemaB ihrer Ex-Kennzeichnung dort
betrieben werden?

ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0178 X

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase
112 GExdb IICT6 Gb

Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Staube
112 D Ex th IIC T80 °C Db IP 66/67

[(JJa [ Nein

] Uberpriifung von Ex-Trennfunkenstrecken der Typen EXFS C1... (Art.-Nr. [] 923 070, (] 923 071)

Einbauort der Ex-Trennfunkenstrecke?

Wo?

[]Ex-Zone1 [ Ex-Zone?2 [ auBerhalb des Ex-Bereiches

Darf die Ex-Trennfunkenstrecke gemaB ihrer Ex-Kennzeichnung dort
betrieben werden?

ATEX-Zulassungen ZELM 02 ATEX 0096 X

Ex-Kennzeichnung nach EN 50014 und EN 50028: Gase
I12GEExmIIT3

[(JJa [ Nein
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6. Mess- und Priifgerate:

Fir die Messungen werden folgende Messgerate empfohlen:

(*) Isolationsmessung:
[] Gossen Metrawatt Metriso (bis 1.000 V)
(] Fluke, Multifunktionstester 1653 (bis 1.000 V)
] Gossen Metrawatt, Profitest 0100S (bis 500 V)
(] Miiller und Ziegler, Miizitester (bis 500 V)
]
(*) Priifen der Ansprechspannung:
C1PM20
]

(*) Das jeweilige, zur Messung benutzte Gerat, ist anzukreuzen bzw. einzutragen.
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