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Schutzrechtsvermerke

Windows®, Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000, Windows XP® und
Windows Vista® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

MS .NET Framework® und MS Visual Basic® 2005 sind eingetragene Marken der
Microsoft Corporation.

Die DEHN + SOHNE GmbH + Co0.KG. beriihmt sich nicht, an diesen Kennzeichen
eigene Ausschliel3lichkeitsrechte zu besitzen. Eventuelle Auslassungen sind ganzlich
unbeabsichtigt. Alle anderen im Text genannten Marken sind das Eigentum ihrer
jeweiligen Inhaber.

Hinweis:

Die Informationen in diesem Dokument kdnnen ohne vorherige Ankindigung gedndert
werden, und es kdnnen daraus keine Verpflichtungen seitens DEHN + SOHNE GmbH
+ Co0.KG. abgeleitet werden.

Eine Haftung fur Schaden, die durch Computerprogramme verursacht werden, ist
durch DEHN + SOHNE GmbH + Co0.KG. ausgeschlossen.

Auf die Gefahr von Virenbefall und Datenverlust durch Programmfehler und die
dadurch nétige Datensicherung wird hingewiesen.
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Begriffserlauterungen

Blitzductor ©

Uberspannungsschutzmodul der Fa. DEHN + SOHNE

DEHNrecord DRC LC M3

Das Gerat DEHNrecord DRC LC M3 ist ein kompaktes Handlesegerat zum
beriihrungslosen Prufen von Uberspannungsschutzmodulen (Blitzductoren) mit
integrierter RFID Technologie.

DEHNrecord DRC MCM XT

Das Gerat DEHNrecord DRC MCM XT ist ein kompaktes Uberwachungsgerat zum
stationaren Prifen von Uberspannungsschutzmodulen (Blitzductoren) mit integrierter
RFID Technologie.

HW
Hardware

LifeCheck ®
Funktionsprifung wahrend des Betriebes der Anlage bei der die Uberspannungs-
schutzmodule nicht ausgebaut werden mussen.

Microsoft .NET- Framework © 2.0

Eine von der Programmiersprache weitgehend unabhdngige Bibliothek zur
Entwicklung und Ausfiihrung von Anwendungen und Diensten, die auf der Microsoft
.NET-Technologie basieren (z.B. PC-Anwendungsprogramme und sogenannte Web
services).

RFID
Radio Frequency ldendification — Identifizierungsverfahren per Funktechnologie, die
das kontaktlose Lesen und Speichern von Daten ermoglicht.

RS485
Industrielles 2-Draht-Bussystem zum Anschluss externer Gerate

SPD
Surge Protection Device - Uberspannungsschutzmodul

SwW
Software

VB2005
Microsoft Visual Basic® 2005 — Programmiersprache unter dem Betriebssystem
Microsoft Windows, die die .NET-Technologie nutzt.
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1 Anwendung

Das Gerat DEHNrecord DRC MCM XT y ist ein kompaktes Uberwachungsgerat im
XT-Gehause zum berihrungslosen Prifen von Uberspannungsschutzmodulen mit
integrierter RFID Technologie (Radio Frequency Identification). Diese Gerate sind mit
dem LifeCheck® Symbol gekennzeichnet.

LifeCheck ® Symbol:

Folgende Uberspannungsschutzmodule sind mit LifeCheck® Technologie ausgeriistet:

- Blitzductor ® CT; Typ: BCT MLC
- Blitzductor ® XT; Typ: BXT ML

Mit dem Uberwachungsgerat DEHNrecord DRC MCM XT kénnen nur
Uberspannungsschutzmodule (SPD) mit integriertem LifeCheck® tiberpriift werden!

Die SPD mit LifeCheck® Symbol miissen zur Funktionspriifung nicht ausgebaut
werden. Sie konnen wahrend des Betriebs der Anlage (z.B. im Verteilerschrank)
getestet werden.

Abbildung 1 : Stationares Uberwachungsgerat DEHNrecord DRC MCM XT
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2 LifeCheck ®

Schutzmodule mit LifeCheck® Symbol sind mit einem zusatzlichen Schaltkreis
ausgestattet. Dieser besteht aus einer kombinierten Ubertragungs- und
Uberwachungseinheit basierend auf RFID Technologie. Thermische und elektrische
Uberlastungen des Uberspannungsschutzgerates werden zuverlassig erkannt und
Uberwacht.

3 Uberwachungsgerat DRC MCM XT

Einem Uberwachungsgerat DRC MCM XT iy kénnen bis zu 10 Uberspannungs-
schutzmodule zugeordnet werden. Der ordnungsgeméafRe Zustand dieser "Gruppe”
von Schutzmodulen wird permanent beriihrungslos durch das Uberwachungsgerat
DEHNrecord DRC MCM XT uberpruft und das Ergebnis Uber eine integrierte LED
angezeigt und uber einen Umschaltkontakt ferngemeldet. Sowohl die LED-Anzeige als
auch der Fernmeldekontakt bilden nur die Summenaussage Uber den Zustand aller
dem Gerat zugeordneten Schutzmodule ab (alle Schutzmodule der Gruppe sind OK /
Austausch von Schutzmodulen erforderlich).
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Abbildung 2 : Stationares Uberwachungsgerat mit 10 Blitzductoren®

Im Auslieferungszustand kénnen die Blitzductoren® XT und CT nicht zusammen mit
dem Uberwachungsgerat DRC MCM XT eingesetzt werden. Die Zuordnung der
Blitzductoren® zum jeweiligen Uberwachungsgerét erfolgt erst durch entsprechende
Programmierung der im Blitzductor® vorhandenen RFID Transponder. Bei der
Programmierung der Transponder wird fir jeden Transponder ein eindeutiges
Passwort, das die Busadresse des zugeordneten Uberwachungsgerates sowie die Ifd.
Nummer des jeweiligen Blitzductors® beinhaltet generiert und im Transponder
hinterlegt. Im Betrieb reagiert der Transponder dann nur noch auf Abfragen, die sein
Passwort beinhalten.

protected by ISO 16016 Seite 7 von 49 Bearbeitungsdatum: 08.03.10



DEHN + SOHNE Bedienungsanleitung Status Display mit integrierter Service Console

Uber die im Gerat integrierte RS485-Busschnittstelle konnen bis zu 15
Uberwachungsgerate DRC MCM XT zu einem System zusammengefa3t werden.
Innerhalb dieses Systems wird dann ein Gerét als "Master" und alle anderen als
"Slaves" konfiguriert. Der "Master" steuert die Uberwachung aller am gleichen Bus
angeschlossenen DRC MCM XT Gerate. Dazu ruft er in einer Endlosschleife
nacheinander (mit aufsteigender Busadresse) alle "Slaves” zum Test der lhnen
zugeordneten Schutzmodule auf.

An diesen RS485-Bus kann uber einen geeigneten Adapter zusatzlich zu den
Uberwachungsgeraten auch ein PC / Laptop angeschlossen werden (siehe ;1 ).

Sofern das nachfolgend beschriebene Programm "Status Display mit integrierter
Service Console " installiert wurde, stehen am PC / Laptop Uber dieses Programm
folgende Funktionen zur Verfigung:

» Grafische Zustandsanzeige )
aller am RS485 Bus angeschlossenen Uberwachungsgerate DRC MCM XT
aller einem DRC MCM XT zugeordneten Schutzmodule

« Eingabe einer Anlagenbeschreibung (z.B. Uberschriften, Kommentare, SPD-
Beschreibung bestehend aus Typbezeichnung und Identifikations-Nr., etc.)

* Abspeichern und Laden von Anlagenbeschreibungen

» Protokollierung aller SPD-Zustandswechsel in eine Datei (Logbuch-Funktion)

» Ausdruck des aktuellen Systemzustands z.B. als Prufbericht

* Gesamttest aller einem DRC MCM XT zugeordneten Schutzmodule

* Einzeltest eines Schutzmoduls

» Ermitteln der Ifd. Nummer eines Schutzmoduls

* Programmierung der Schutzmodule eines DRC MCM XT

* Ruckprogrammierung eines Schutzmoduls (in den Auslieferungszustand)

» Abfrage der Versionsnummer des Uberwachungsgerates DRC MCM XT

» Sprachumschaltung (Deutsch / Englisch integriert, sowie eine beliebige, benutzer-

definierte Sprache als Textdatei ladbar)

Das Programm " Status Display mit integrierter Service Console wurde in erster
Linie fur das Service-Personal der Firma DEHN + SOHNE oder ahnlich geschultes
Personal konzipiert

Fur den herkdbmmlichen Anwender wird zum Programmieren und Verwalten der
Blitzductoren® die Verwendung des Handlesegerates DEHNrecord DRC LC M3
empfohlen (siehe s ).
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%< DRC MCM XT Status Display

Bocuisch  DEEngish ) Benutzer definiert ¢ servicefunktionen Anlagenbeschreibung <y Hife  Beenden
| Condition Monitoring || 18.12.2008 09:17:59 |
Station Meurmarkt geprift wvon Meister Blitzductaor
DRC MCM XT SPD Zustand aktualisiert
Busadresse TYD 01 02 03 04 05 06 OF 08 09 10
o1 > @) masrer ok —— —— —— —— —— —— — —— ——  Alarm
02 () stave 11 ok —— —— —— —— —— —— —— —— Facility Management
03 ° Slave OK OK —- —— —— —— —— —— —— —— SEVEr

|Condition Monitoring

—= —= —= —= —= —= ——|  DRCMCM Adresse Beschreibung  |Facility Managernent

SPD N, Typbezeichnung  Ident-Nr. Klernmenbezeichnung  Kommentar
r o BXT ML4BD 920342 R21-AC
0z BXT ML 4ED 920342 R 21-AB ausgetauscht 17.07.2009

COM-Port wahlen l Protokollieren AUS l l Drucken l

Abbildung 3 :

Programm DRC MCM XT Status Display mit integrierter Service
Console
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4 |nstallation

Fur die Installation des Programmes sind folgende Voraussetzungen erforderlich.

4.1 Systemvoraussetzungen

Voraussetzung ist ein handelsublicher PC, auf dem bereits ein .NET-Framework
kompatibles Microsoft Betriebssystem wie

- Windows® 98

- Windows® ME

- Windows® 2000 mit SP3
- Windows XP® mit SP2

- Windows Vista® mit SP1

installiert ist. Dabei ist zu beachten, dass Windows® 95 und Windows® NT nicht
unterstitzt werden.

Der im PC verwendete Prozessor sollte mindestens ein Pentium Il mit 700 MHz sein.
Die Grafikkarte muss mindestens 1024x768 Bildpunkte bei 256 Farben unterstiutzen.
Der Hauptspeicherausbau sollte mindestens 256 MB betragen. Des weiteren ist ein
CD-Laufwerk sowie ein RS485-Schnittstellenadapter erforderlich. Fir die Installation
werden ca. 8 MB Festplattenspeicher (bzw. ca. 100 MB, sofern noch kein .NET-
Framework® 2.0 installiert ist) benétigt.

Das .NET-Framework® 2.0 setzt seinerseits den Microsoft Software Installer (MSI) in
Version > 3.0 sowie den Microsoft Internet Explorer Version > 5.01 voraus. Sofern
nicht bereits installiert, wird die Installation des Microsoft Software Installer und des
NET Framework® 2.0 automatisch durch das DEHN Installationsprogramm initiiert.

Allerdings ist dann fur den Download von der Microsoft Website ein Internetzugang
zwingend erforderlich.

4.2 Installationsvorgang

Zum Installieren der Software muss die mitgelieferte CD in ein CD-Laufwerk des PCs
eingelegt werden. AnschlieBend muss das CD-Laufwerk im Windows® Explorer
geoffnet werden und im entsprechenden Verzeichnis der Installationsvorgang durch
Doppelklick auf die Datei "install.bat " gestartet werden.

Im Laufe des Installationsvorganges wird zuerst tiberpriift, ob das .NET-Framework®
2.0 bereits installiert ist. Falls dies nicht der Fall ist, erfolgt der Download von der
Microsoft Website. In Anschlul3 daran wird das DRC MCM XT Status Display
installiert.

Anmerkung :
Vor der Installation des Programmes sollte der vom jeweiligen Hersteller mit dem
erforderlichen RS485-Schnittstellenadapter gelieferte Treiber installiert werden.
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4.2.1 Installation der .NET-Framework ® 2.0 Umgebung

Sofern nicht bereits installiert, wird nun der Microsoft Software Installer und das .NET
Framework® 2.0 automatisch von der Microsoft Website downgeloadet und
anschlieffend die Installation initiiert.

Die Dauer dieses Vorganges wird stark vom Hauptspeicherausbau des Rechners
sowie von der Geschwindigkeit des Internetzuganges bestimmt (Downloadgrof3e ca.
35 MB) und betragt im Minimum ca. 5 Minuten.

Zu Beginn des Downloads weist Microsoft auf Lizenzbestimmungen, fir die eine
Zustimmung erforderlich ist, hin. Nach Erteilung der Zustimmung wird zuerst der
Download gestartet und anschliel3end die Installation initiiert.

Nach der Installation fordert die Installationsroutine ggfs. zu einem Systemneustart

auf. Nach Zustimmen wird das System neu gestartet und die Installation anschliel3end
automatisch mit der Installation des DRC MCM XT Status Displays fortgesetzt.

4.2.2 Installation DRC MCM XT Status Display mit integrierter Service ~ Console

Zuletzt wird das " Status Display mit integrierter Service Console" installiert.

Application Install - Security Warning EJ
Publisher cannot be verified. ﬁ/’
Are you sure you want to install this application? g

Marne: DRLC MCM XT Status Display + Service Console
Fraom: E: Installation

Publisher:  Unknown Publisher

[ Install ] Don't Inskall

") while applications can be useful, they can potentially harm your computer, IF vou do nok
krust the source, do not install this software, More Information. ..

Nach dem Offnen des Fensters mit der Sicherheitswarnung ist die Taste "Install" zu
betatigen, um den Vorgang fortzusetzen.

Die Anwendung wird installiert und anschlieend automatisch gestartet.
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5 Bedienung " Status Display mit integrierter Service Console

Bei ordnungsgemafer Installation des Programmes wurde im Windows® Startmenti
unter Programme ein neuer Punkt "DEHN + SOHNE GmbH + Co0.KG." angelegt.
Unter diesem kann das Programm gestartet werden.

R A RN CW ¥ DRC MM T Status Display + Service Console |
.. I

Das Programm besteht logisch aus den zwei unterschiedlichen Funktionskomplexen
» Status Display
und

* Service Console

Status Display und Service Console besitzen jeweils eigene Bedienoberflachen
zwischen denen hin- und hergeschaltet werden kann.

6 Status Display

Nach dem Start 6ffnet sich die Bedienoberflache des Status Displays und zeigt
folgendes Bild.

% DRC MCM XT Status Display
Breitech ='English ££3 Benutzer definiert Servicefunktionen Anlagenbeschreibung Hife  Besnden

Anlagenbezeichnung eingeben
Priifer eingeben
DRC MCM XT SPD Zustand nicht aktualisiert

Busadresse TYp 01 02 02 04 05 06 07 D8 092 10

Seee e Hezeiehhiting elngeken
— —— —— - —— —— —— —— —— __ Bezeichnung eingeben
e e e BezeEhnung eingeken
S o e e o Hezelehhiing eligeben
e BBz R NGB ERE T
S oo oo Bezeiehhing eifigeben:
-——— -~ —— —— __ __ Bezeichnung eingeben
s . Bezeiehhing eiiigeben
e Bezeiohnongiaingelien
S o Hezelehhiing elngekien
— e e e e = —— —— —— __ Bezeichnung eingeben
s e o Hezelehhiting: elngeben
- - —— —— —— =~ __ __ __ Bezeichnung eingehen
S e s . Bezelehnhitng: eingeben

-— - —— —— —— —— —— __ __ __ Bezeichnung eingehen

H FEREEEREEEEEEEE

COM-Port wahlan -vl Pratokollieren EIN ‘ [ Drucken

Im Modus "Status Display" arbeite das Programm als passiver Teilnehmer am
RS485-Bus ;;; und hort lediglich den Datenverkehr der Uberwachungsgerate
DRC MCM XT mit -> "Monitoring -Betrieb".
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Das Status Display umfal3t folgende Funktionen:

» Zentrale Einstellungen fur
Sprachauswahl
Kommunikationseinstellungen fir den RS485-Bus

« Eingabe einer Anlagenbeschreibung (z.B. Uberschriften, Kommentare, SPD-Be-
schreibung bestehend aus Typbezeichnung und Identifikations-Nr., etc.)

* Abspeichern und Laden von Anlagenbeschreibungen

» Grafische Zustandsanzeige )
aller am RS485 Bus angeschlossenen Uberwachungsgerate DRC MCM XT
aller einem DRC MCM XT zugeordneten Schutzmodule

* Protokollierung aller SPD-Zustandswechsel in eine Datei (Logbuch-Funktion)

Ausdruck des aktuellen Systemzustands z.B. als Prifbericht

Unmittelbar nach dem Programmstart miussen folgende Einstellungen vorgenommen
werden.

6.1 Einstellungen fur das Status Display

Nach jedem Start des Programmes, muss vor dessen Benutzung zuerst die
Kommunikationsschnittstelle eingestellt werden.

6.1.1 Kommunikationsschnittstelle einstellen

Damit das Programm den aktuellen Zustand der Uberwachungsgerate DRC MCM XT
und der zugeordneten Uberspannungsschutzmodule fiir die Anzeige ermitteln kann,
muss das Programm den Datenverkehr der Uberwachungsgerate (iber den
RS485-Bus) mithdren (das Programm ist somit passiver Busteilnehmer). Dazu muss
zuvor unter "COM-Port wahlen " sichergestellt werden, dass der korrekte
Kommunikationsport fir den RS485-Schnittstellenadapter ausgewahlt wurde, da
andernfalls keine Verbindung aufgebaut werden kann.

<. DRC MCM XT Status Display

MMpeitsch  BREnalish AL Benutzer definiert |64 serviesfurktionen Anlagenbeschreibung Hifs  Beenden
Anlagenbezeichnung eingeben
Pruferemgebeﬁ 7

DRC MCM XT SPD Zustand nicht aktualisiert

Busadresse Typ 01 02 03 04 05 06 07 D8 03 10
= o - e e e o Bezeibhtitngielngetien E]
__ ® - — - = =~ —— —— —— —_ __ Bezeichnung eingeben [I]
s ® - e Bezeishnung eingeber
== ® - ceeme e e e e Bezeibhhitngielngeken [I]
— ® - — e e e e e == —— —— —— Bezeichnung eingeben [Z]
== ® - e e e oo oo Bezeichfiung eingeben [I]
__ ® - —— - == = = —— . __ __ __ Bezeichnung eingeben [Zj
= o - e e e o Bezeibhtitngielngekien E]
— ® - — —— - = == —— —— —— —— __— Bezeichnung eingeben [Z]
== ® - S oo Besdichibngeingetien E]
_ ® - e e e Bezeicimnncelngeten [I]
== ® —- e e e o o Begeithnung eifgeken [I]
. ® - —— - — — —— —— —— —_ Bezeichnung eingeben [Z]
== ® - S oo e o BezsiehfEngielngeben [Zj
— ® - e Bezeiciannceingeten B

COM-Part wahlen ) Protokollieren EIN I [ Drucken ] S’
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Es ist der COM-Port zu wahlen, der zuvor in der Systemsteuerung (wie unter
beschrieben) ermittelt wurde.

Dabei ist unbedingt zu beachten

e Der PC/ Laptop muld zuvor Uber den installierten RS 485-Schnittstellen-
adapter mit dem RS485-Bus des DRC MCM XT verbunden werden

« Die Uberwachungsgerate miissen eingeschaltet und ang elaufen sein

Der RS485-Schnittstellentreiber wird von Windows® automatisch geladen und aktiviert
sobald der Schnittstellenadapter eingesteckt wird. Der Treiber wird aber auch bei
jedem Ausschalten bzw. Ausstecken wieder deaktiviert und aus dem Speicher
entfernt. Die Schnittstelle kann dann nicht mehr angesprochen werden, obwohl sie
ggfs. noch angezeigt wird.

Sollte die Schnittstelle trotz bestehender Verbindung nicht mehr angesprochen
werden konnen, hilft in aller Regel ein Abziehen und erneutes Einstecken des
Schnittstellenadapters. Nach einer kurzen Wartezeit kann der COM-Port dann unter
"COM-Port wahlen " erneut eingestellt werden.

6.1.2 Sprachauswahl

Das Programm beinhaltet Texte fur die Sprachen Deutsch und Englisch. Beim ersten
Start Uberpruft das Programm automatisch welche Regions- und Sprachoptionen in
der Windows® Systemsteuerung eingestellt sind. Sofern eine andere Sprache als
Deutsch eingestellt ist, wahlt das Programm automatisch "Englisch " als Vorzugs-
einstellung aus und startet in dieser Sprache.

Die gewinschte Sprache kann jederzeit durch entsprechende Auswahl in der
Menileiste des Programmes angewahlt werden.

24 DRC 4400 KT S1arus vispiay

( Moo BREngish Y Benutzer definiert [ servicefurkbionen anlagenbeschreibung Hife  Beenden
Anlagenbezeichnung eingeben
B Priifer E|ngebe-n )
DRC MCM XT SPD Zustand nicht aktualisiert
Busadresse Typ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

== ® - e e e BereiehnEtd eingeken E]
__ ® - — e o o e o —— —— —_  Bezeichnung eingeben E]
e ® - e e Bezelchiiing:elingeken
== ® - e e e e Bezelthnting elfigekien [I]
. ® - e Bezeichnting:gingeken [I]
s ® - e e e e e Bezeithhting eirigeben E]
— ® —- .. BeZeiChnting gingekien E]
== ® - e e e o oo Bezeiehhing eirgeken E]
__ ® - e Bezeichintingieingeken E]
s ® - e e BereiEhnEnd eingeken E]
. ® —- — e e —w —— —— —— —— __ Bezeichnung eingeben E]
s ® - e e e e e BoreishREn g eingekien E]
. ® - — — —— —— —— —— —— —— —_ __ Bezeichnung eingeben E]
s ® - e e BareiehREng eirgekien E]
. ® - - — = —— —— —— —— __ __ Bezeichnung eingeben E]
COM-Part wahlen | EEEENN « l Protokollieren EIN ‘ l Drucken I @
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Zusatzlich kann eine beliebige, durch den Anwender festgelegte Sprache installiert
werden. Dazu muss der Anwender zuerst eine vorgefertigte Formulardatei, die alle
bendtigten Texte in Englischer Sprache enthélt, um die von ihm gewinschten
Fremdsprachen-Texte erweitern.

Die Datei "user_defined_language.txt " hat die nachfolgend aufgezeigte Struktur :

[user defined texts]

DRC MCM XT Status Display=71
DRC MCM XT Service Console=72
Select COM port=?3

Please select COM port first=74
bus address=?5

type=76

SPD status=77

Enter description=78

Enter title=?9

Die gewlnschten Fremdsprachen-Texte werden jeweils anschlieBend an den
Englischen Text ab dem "?" eingegebenen.

Beispiel (Franzosisch) :

Enter description = ?8 -> Enter description = Entrer la désignation

Die Eingabe erfolgt mit einem geeigneten Texteditor (z.B. MS Wordpad). Bei der
Eingabe kénnen alle verfligbaren Zeichensatze genutzt werden. Die Verwendung von
Zeichensatzen aus "fremden Gebietsschemata” (z.B. Chinesisch) erfolgt gemaf den
Vorgaben von MS Windows® (siehe Kurzanleitung 6.1.3).

Die vom Anwender erstellte Sprachdatei kann nach Betatigen der - @ Taste
ausgewahlt und geladen werden. Die Umschaltung in die jeweilige Sprache erfolgt
augenblicklich.

Hinweis :

In der Formulardatei sind alle Fremdsprachen-Texte mit einem "?" und einer
fortlaufenden Nummer vorbesetzt. Ladt man diese Datei unverandert, so kann anhand
der fortlaufenden Nummer die Position des jeweiligen Textes innerhalb der
Bedienoberflache ermittelt werden.
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6.1.3 Verwendung von Gebietsschemata in MS Windows  ©

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung zur Verwendung von Gebietsschemata in
MS Windows®. Eine ausfiihrliche Hilfedatei ist in MS Windows® vorhanden.

Eingabe und Darstellung fremder Zeichensatze

A.) Einstellungen in MS Windows®
1.) Systemsteuerung -> Regions- und Sprachoptionen anwahlen
2.) Register 'Sprachen’ anwéhlen
3.) Zusatzliche Sprachunterstiitzung -> nach Bedarf anwahlen
4.) Textdienste und -eingabesprachen -> Details... anklicken ->

a.) unter Register 'Einstellungen’ -> Installierte Dienste -> benétigte
Eingabegebietsschemata 'Hinzufligen'

b.) unter Register 'Erweitert’ -> Kompatibilitdtskonfiguration -> 'Erweitere
Textdienste in allen Programmen unterstiitzen' anwéhlen

B.) Editieren der Textdatei 'user_defined_language.txt'
1.) Datei (z.B. mit Windows Editor oder Wordpad) 6ffnen
2.) gewunschtes Gebietsschema anwéhlen
3.) Texte in der gewiunschten Sprache ab dem ' ="' eingeben

4.) Datei abspeichern
IIl Dabei ist unbedingt zu beachten, daf3 die Datei als Unicode-Textdokument

abgespeichert wird

a.) z.B. mit Windows Editor :
- 'Speichern unter ' benutzen
- Dateityp = '"Textdateien(*.txt)'
- Codierung = Unicode

b.) z.B. mit Windows Wordpad
- 'Speichern unter ' benutzen
- Dateityp = Unicode-Textdokument

C.) Eingabe der Anlagenbeschreibung/SPD-Beschreibung innerhalb der Programmes
1.) wie unter B.) das gewunschte Gebietsschema anwéhlen

2.) Texte eingeben
3.) Uber Meniipunkt 'Anlagenbeschreibung -> Projekt sichern ' Daten speichern
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6.2 Eingabe der Anlagenbeschreibung

Im nachsten Schritt kénnen in die dafiir vorgesehenen Eingabefelder anwender-
spezifische Texte eingegeben werden (siehe auch 6.1.3).

Damit kann z.B. die uUberwachte Anlage eindeutig beschrieben (z.B. in der
Uberschriftszeile), der jeweilige Anlagentester und die Zuordnung der Blitzductoren
zur Anlage bestimmt werden. Die Texte werden sowohl im Protokoll als auch beim
Ausdruck als Bildschirmkopie verwendet.

®

¥4 DRC MCM XT Status Display

-Daut_sch =English {6}, Benutzer definiert Servicefunktionen Anlagenbeschreibung Hilfe  Beenden
| Anlagenbezeichnung eingeben
Pritfer eingehen
DRC MCM XT SPD Zustand nicht aktualisiert

Busadresse Typ 01 02 03 04 05 06 OF 08 09 10

L e e Bezeichnung eingeben

e e o mm oo o Bezeichnung eingeben

e e —— —— —— Bezeichnung eingehen

e T e e T L

Bezeichnung eingehen

S e e s e BREniehREn g engeken:

Bezeichnung eingehben

Bezeichnung eingeben
Bezeichnung eingehen

e N Bezeichhing engeben:

— ee e = =\ - __ __ __ Bezeichnung eingehen

e N e e BezRiEhnung engeben:

e e e e —= _N\_- —— —— Bezeichnung eingehen

e e T L

et = N Bezeichnung eingehen

HBHBHBHB!BIBHHBH

COM-Port wahlen mv[ Protokollieren EIN ‘ [ Drucken

Fur jedes der maximal 15 Uberwachungsgerate eines DRC MCM XT kann in der
Bedienoberflache eine Kurzbeschreibung (z.B. Einbauort) eingegeben werden. Bei
Doppelklicken der Kurzbeschreibung, bzw. bei Anklicken einer der zugehdrigen
Tasten am rechten Rand der Bedienoberflache o6ffnet sich ein Fenster, in das die
Beschreibung aller diesem Uberwachungsgerat zugeordneten SPD eingegeben
werden kann.

2 DRC MCM XT Status Display
B = English % Benutzer definiert Servicefunktionen Anlagenbeschreibung Hife  Beenden

Condition Monitoring
Station Neurnarkt geprift von Meister Blitzductar]
DRC MCM XT SPD Zustand nicht aktualisiert

Busadresse Typ 01 02 03 04 05 06 OF 08 09 10

Alarm

- O e 0
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SPD-Beschreibung

Condition Monitoring

DRC MCM Adresse 02 Beschreibung Facility Management

SPD Mr. Typbezeichnung | ldent-Mr. Klemmenhezeichnung  Kommentar
» N =T L 4BD 920342 R 21-AC
0z BxT ML 4BD 920342 R 21-AB ausgetauscht 17.07.2008
03
04
05
0&
07
L]
ng
10
< >

s =

Aus Sicherheitsgriinden ist per Voreinstellung die Eingabe von Texten gesperrt. Nach
Betatigen der Taste "Freigabe zum Andern"  kdnnen Texte neu eingegeben oder
geéndert werden. Nach erfolgter Freigabe andert sich die Tastenfarbe in ROT und die
Beschriftung der Taste zeigt nun "Eingaben Ubernehmen". Die Ubernahme der
Texte in das Programm erfolgt nach Betéatigung der Taste "Eingaben Gbernehmen”
Diese Taste sperrt auch wieder automatisch die Eingabe. Die im Programm
gespeicherten Texte werden aber erst beim Abspeichern der Anlagenbeschreibung in
der jeweiligen Datei gesichert (siehe nachfolgenden Abschnitt) . Das Fenster mit der
SPD-Beschreibung kann durch Betatigen der Taste "Schliessen” beendet werden.
Beim Schliessen des Fensters wird sicherheitshalber nochmals auf das Ubernehmen
der ggfs. gednderten Texte hingewiesen und die Ubernahme nochmals angeboten.
Wurden die Textanderungen nicht Ubernommen, werden sie beim Schliessen des
Fensters verworfen.

Hinweis [X]

L]
‘:\[.I') SPD-Beschreibung dbernehmen ¢

|_ la | [ Pdein ] [ Abbrechen ]

Alle eingegebenen Texte kdnnen auf dem PC in einer frei wahlbaren Datei als
Anlagenbeschreibung abgelegt werden (Menupunkt "Anlagenbeschreibung ).

Damit kann fiir jedes Uberwachungssystem eine eigene Datei angelegt, verwaltet und
gesichert werden (Menidpunkte "Neues Projekt” und "Projekt sichern "). Die
Anlagenbeschreibung kann jederzeit in das Status Display erneut eingelesen werden
(Menupunkt "Projekt laden *).

protected by ISO 16016 Seite 18 von 49 Bearbeitungsdatum: 08.03.10



DEHN + SOHNE Bedienungsanleitung Status Display mit integrierter Service Console

Beim Anlegen eines neuen Projektes werden die Voreinstellungen fur die Texte erneut
geladen.

< DRC MCM XT Status Display
B e tsch = English £ Benutzer definiert

Servicefunktionen Hilfe

Anlagenbeschreibung Beenden

s N - Meues Projekt
Condition Monitoring

Projekt laden

Station Neumarkt geproft von Meister Blitzductpr Prajekt sichern

DRC MCM XT SPD Zustand nicht aktualisiert
Busadresse TYP 01 02 03 04 05 06 OF 08 02 10

- @ -- =100 1

- ® - e e e em e oo = —— __  Facility Management

6.3 Laden der letzten Programmeinstellungen

Mit Ausnahme des ersten Programmstartes werden bei jedem folgenden Programm-
start automatisch die zuletzt verwendete Sprache sowie die zuletzt verwendete
Anlagenbeschreibung geladen.

6.4 Aktivierung der Protokollierfunktion

Das Status Display ermdglicht die Protokollierung der Zustandswechsel aller
Uberwachungsgerate DRC MCM XT bzw. der ihnen zugeordneten SPD in einer Datei
auf dem PC. Nach Betatigen der Taste "Protokollieren EIN" kann eine frei wahlbare
Datei, in der die Zustandswechsel im Klartext abgelegt werden, ausgewahlt werden.
Sobald die Protokollierung aktiviert ist wechselt die Beschriftung der Taste auf
"Protokollieren AUS" und in der Menuzeile wird ein Druckersymbol dargestellt.

2% DRC MCM XT Status Display

Bpoitsch  BREnalish AL Benutzer definiert e servicefunktionen Anlagenbeschreibugs Hife  Beenden

| Condition Monitoring -

Station MNeumarkt geprift von Meist-e-r Blitzductar

DRC MCM XT SPD Zustand nicht aktualisiert

Busadresse TYD 01 0z 02 04 05 06 OF 08 092 10
=5 ® - e DA
_ ® - e e e e e e —— . Facility Management )
e ® - e SEVEf
e
- @ B
e
- @ B
e
= (b e B
e
= b e A
e
= e e =
e
= e e B

COM-Port wahlen |COM3 Protokollieren AUS Drucken ] @
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Diese Text-Datei kann nach Abschalten der Protokollierung bzw. nach Beenden des
Status Displays mit einem geeigneten Programm (z.B. Editor Notepad, Wordpad, MS
Word etc.) gedffnet und ausgedruckt werden (siehe auch 6.9).

Datei Bearbeiten Ansicht  EinfOgen Format 27

D2 & # < By

log-file started : 06.03.20083 - 14:40:35 -
kondition Monitoring 3tation Neumarkt

tested by @ Mr. Blitzductor

06.03.2008 - 14:40:35 started with 01: CE OK OE OK —-- —= —= ——= ——= ——

0&.03.2008 - 14:40:44 started with 02: CK OK —(— —— —— —— —— —— —— ——

05.03.2008 - 14:40:44 started with 03: CK OK ——- —= —= —= —= ——= —— ——

0&6.03.2008 - 14:40:44 started with 04! —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

0&.03.2008 - 14:40:44 started with 05! —— —— —— — —— —— —— —— —— ——

05.03.2008 - 14:40:45 started with 08! —- —-= —= —= —= —— —— —— —— —— W

Driicken Sie F1, um die Hilfe aufzurufen,

Anmerkung :

Soll aulRer den Zustandswechseln der SPD auch der Ausgangszustand der Anlage
protokolliert werden, so muf3 die Protokollierung unbedingt vor dem ersten Betétigen
der "Starten "-Taste (siehe 6.7.1) aktiviert werden.

6.5 Hilfe Funktion

Unter dem Menupunkt "Hilfe" kann entweder unter dem Punkt "Info" ein Fenster, das
Informationen zu Programmversion, Erstellungsdatum und Hersteller beinhaltet,
aufgerufen werden, oder nach Auswahl des Punktes "Bedienungsanleitung” dieses
Dokument als Online-Bedienungsanleitung gedffnet werden.

24 DRC MCM XT Status Display A=
B tach =English ¥ Benutzer definiert Sarvicefunktionen Arlagenbeschreibung <4 Hilfe | Beenden
Inf
[ Condition Monitoring | 18122048 o _
EBedienungsanleitung
Station Meumarkt geprift von Meister Blitzductaor
DRC MCM XT SPD Zustand aktualishert
Bus adresse TYD 01 02 03 04 05 06 OF 08 09 10
01 @ waster 0k —— - —— —— —— —— —— —— —— Alarm
Info - DRC MCM XT Status Display X

DRC MCM XT Status Display
Yersion 1.2.0.0

ﬁ@ Copyright ® 2009

DEHM « SOHNE DEHM + SOHME GmbH + CO KG.

Status Display {mit integrierter
Service Console] for DRC MCM XT
LifeCheck®@ lbernwachungsgerat

13.10.2009
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Voraussetzung fur die Anzeige der Bedienungsanleitung ist die Installation eines
Anzeigeprogrammes fur das PDF-Format z.B. Adobe Acrobat Reader und dessen
Verknupfung mit der Dateiendung ".pdf".

6.6 Programm beenden

Beendet wird das Programm wahlweise durch Betatigen des Mentpunktes
"Beenden" oder durch Betatigen der "Exit" -Taste.

¢ DRC MCM XTjStatus Display (=3
B Cisch =English 8 Benutzer definiert Servicefunktionen Anlagenbeschreibung <4 HilFé\,  Beenden
Condition Monitoring 18.12.2008 08:33:42
Station Neurmarkt geprift von Meister Blitzductor
DRC MCM XT SPD Zustand aktualisiert

Busadresse Typ 01 02 03 04 05 06 OF 08 09 10

Bei jedem Schliessen des Programmes werden die zuletzt verwendete
Anlagenbeschreibung, die =zuletzt verwendete Spracheinstellung sowie der
verwendete COM-Port gesichert, daran anschliessend wird die verwendete RS-485-
Busschnittstelle deaktiviert. Da dieser Vorgang einige Augenblicke dauern kann, wird
zwischenzeitlich ein Hinweisfenster eingeblendet.

Programm wird beendet - Bitte warten !

6.7 Statustberwachung und -anzeige
Die wesentliche Aufgabe des Programmes ist die grafische Zustandsanzeige :

aller am RS485 Bus angeschlossenen Uberwachungsgerate DRC MCM XT
aller einem DRC MCM XT zugeordneten Schutzmodule

6.7.1 Statustuiberwachung und -anzeige starten

Sofern der PC korrekt am RS485-Bus angeschlossen ist, kann durch Betatigen der
"Starten” -Taste die Statusiberwachung und -anzeige fiur alle am Bus
angeschlossenen DRC MCM XT sowie der zugeordneten Blitzductoren® gestartet
werden.

Nach Betatigen der "Starten"-Taste hort das Programm am RS485-Bus den
Datenverkehr der Uberwachungsgerate DRC MCM XT mit (passiver Busteilnehmer)
und verwendet die Ubermittelten Statustelegramme zum Aufbau einer aktuellen
Zustandsanzeige fur alle Busteilnehmer und der ihnen zugeordneten Schutzgeréate.
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Voraussetzung fur diesen "Monitoring” -Betrieb ist, dal’

« genau ein Uberwachungsgerat als "Master" am Bus aktiv ist ;1

+ alle anderen Uberwachungsgeréte als "Slave" arbeiten

¥4 DRC MCM XT Status Display

{63 Benutzer definiert Servicefunktionen Anlagenbeschreibung Hilfe  Beenden

Bk = English

DRC MCM XT

Busadresse Typ

01 02

Anlagenbezeichnung eingeben

Prifer eingeben
SPD Zustand

03 04 05 06 OF 08 09 10

CON-Part wahlen

|EEITER v |

Bezeichnung eingehen
Bezeichnung eingehben
Bezeichnung eingehen
Bezeichnung eingehen
Bezeichnung eingeben
Bezeichnung eingehen
Bezeichnung eingeben
Bezeichnung eingehen
Bezeichnung eingehen
Bezeichnung eingehen
Bezeichnung eingehben
Bezeichnung eingehen
Bezeichnung eingehen
Bezeichnung eingehen

Bezeichnung eingehben

nicht aktualisiert

l Protokollieren EIN ‘ l

HBHBIBIBIBIBIHBI

Die Verantwortung fur das Einstellen
liegt beim Anwender.

des jeweiligen erforderlichen Betriebszustandes

Das Programm Uberwacht innerhalb der Hintergrundbearbeitung laufend,

» dass ein "Master" am Bus aktiv ist
» ob fur den "Monitoring"-Betrieb nicht zugelassene Telegramme empfangen werden

Sofern ein unzulassiger Zustand erkannt wird, wird ein Hinweisfenster gedffnet, in
dem der Anwender auf die mdgliche Ursache hingewiesen und ggfs. zur Abstellung
des fehlerhaften Systemzustands aufgefordert wird.

Das Hinweisfenster muss durch Anklicken der "OK"-Taste bestatigt werden. Erfolgt
innerhalb von ca. 1 Minute keine Bestétigung durch den Anwender, wird das
Hinweisfenster automatisch geschlossen und das Programm anschlieRend
fortgesetzt.
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Empfange keine Telegramme ! Befindet sich ein DRC MCM im Service-Mode ?
Ist ein Master akfiv ? Bitte setzen Sie ggfs. zuerst den DRC MCM in
Bitte setzen Sie zuerst einen den Monitoring-Mode zuruck

SLAVE zum MASTER zurick

Bei jedem Empfang eines Statustelegramms wird die aktuelle PC-Zeit eingeblendet
und sobald der Status aller am Bus angeschlossenen Uberwachungsgerate vorliegt
wechselt das Status Display den Anzeigezustand von "nicht aktualisiert
"aktualisiert " (siehe unten).

auf

%< DRC MCM XT Status Display
B8 petech =Eﬁglish' 83, Benutzer definisrt S_ervicefunkt'ionen Anlagerbeschreibung oy Hife  Besnden
| Condition Monitoring || 18122008 08:37:38 |
Station Meurnarkt geprift von Meister Blitzductor
DRC MCM XT SPD Zustand
Busadresse T¥YpD 01 02 02 04 05 06 OF 08 092 10
01 ° MASEar OIS
05 @ siave ok 0k —- —- —— —— —— —— —— __ Facility Management E]
03 o Slave OK OK —— —— —— —— —— —— —— —— SEMVEr E]

6.7.2 Darstellung der Zustande

Im Status Display werden firr jedes ordnungsgeman arbeitende Uberwachungsgerat
DRC MCM XT der eigene sowie die Zustande der zugeordneten Blitzductoren®
angezeigt.

6.7.2.1 Zustand der Uberwachungsgerate DRC MCM XT

Fur jedes Uberwachungsgerat werden folgende Informationen angezeigt :
* Busadresse (01 bis 15 moglich)
 Aktuelle Bearbeitung (Test der Blitzductoren® |auft, Statusupdate lauft)

« Gesamtstatus aller zugeordneten Blitzductoren® (im Anlauf, alle OK, austauschen)
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* Rolle als Busteilnehmer (Master/Slave)

24 DRC MCM XT Status Display
B sk =Engli5h 8% Benutzer definiert Servicefunktionen Anlagenbeschreibung Hife  Beenden
Condition Monitoring 18.12.2008 08:54:21
Station Meurmarkt geprift von Meister Blitzductor
DRC MCM XT SPD Zustand aktualisiert
Busadresse Typ 01 02 03 04 05 06 OF O8 09 10
01 ° Master 0K —— —— —— —— —— —— —— —— —— Alarm
02 T s1av acility Management
03 ° slave OK OK —- —— —— —— —— —— —— —— SEMVer
A A
Rolle als Busteilnehmer Siehe 6.7.2.2.

Gesamtstatus der Schutzgerate dieser Gruppe
® ale OK
@ cin oder mehrere SPD tauschen
Gerat in der Startsequenz (noch kein Test erfolgt)

Aktuelle Bearbeitung:
T = Test der Schutzgerate lauft
> = Statusupdate lauft

Busadresse/Gruppen-Nr.

6.7.2.2 Zustand der Schutzgerate ( Blitzductoren ®)

Fur jedes Uberwachungsgeréat wird der Zustand der maximal 10 zugeordneten
Blitzductoren wird folgt angezeigt :

OK = Blitzductor® arbeitet ordnungsgeman
Il = Blitzductor® muss ausgetauscht werden
-- = Blitzductor® nicht konfiguriert (keine Uberwachung aktiv)
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6.7.3 Statusanzeige riicksetzen

Durch Betatigen der Taste "Anzeige l6schen " wird das Status Display zuriickgesetzt
und alle vorhanden Zustande werden geloscht (entspricht dem Zustand vor
Betatigung der Starttaste, Status = undefiniert ). Eine ggfs. aktivierte Protokollierung
(siehe 6.4) wird davon nicht beeinflusst.

2<% DRC MCM XT Status Display

[ Guime | coMPortwahien [cows | [ protokotierenaus | || Drucken |

M rcusch  EmEngish & Benutzer definiert o servicefunktionen Anlagenbeschreibung o Hife  EBeenden
| Condition Monitoring || 18122008 09:16:13 |
Station Meumarkt geprift von Meister Blitzductor I

DRC MCM XT SPD Zustand nicht aktualisiert

Busadresse TYp 01 02 032 04 05 06 OF 08 09 10

=5 ® - kT
_ ® -- e e e e e o —— . Facility Management )
e ® - e DEt
e
S T ——
S ——
TS T ——
S ——
T
L |

\/

Diese Funktion kann z.B. sinnvoll eingesetzt werden, um das ordnungsgemaéaliie
Auflisten aller Komponenten zu tberwachen und verfolgen.

Anmerkung :

Sofern das Programm fir eine vordefinierte Zeitdauer (ca. 2 Minuten) keine
Statustelegramme empfangt (z.B. weil eine Busstérung vorliegt) erfolgt ein
automatisches Zuricksetzen aller Zustéande auf "undefiniert " (- -).
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6.8 Aktuellen Systemzustand ausdrucken (Prifbericht )

Durch Betatigen der Taste "Drucken " wird das Drucker-Dialogfeld geo6ffnet, in dem
ein Drucker ausgewahlt werden kann, auf den dann der aktuelle Zustand des Status
Displays ausgegeben wird.

Diese Funktion kann zur Erstellung eines Prifberichtes genutzt werden. Dabei ist
darauf zu achten, dal3 folgende Voraussetzungen erfillt sind :

alle Zustande sind aktuell (Anzeige "aktualisiert ")

Aktuelles Datum und Uhrzeit werden angezeigt

» System / Einbauort eindeutig gekennzeichnet

* Name der Prifers wurde eingetragen

24 DRC MCM XT Status Display 0]
Bpotsch  BEEnalish '@Be_nutz’e_rww Anlagerbeschreibung o5 Hife  BEwaden
| Condition Monitoring | 18.12.2008 09:17:59

Station Meurmarkt gepriift van Meist-e_r Blitzductar
DRC MCM XT SPDZu aktualisiert
Busadresse TYD 01 02 02 04 05 06 OF 08 02 10
01 » @) master ok —— —— —— —— —— —— —— __ __ Alarm
02 T{) stave 110k - - —— —— —— —— —— —_ Facility Management (]
03 © stave ok ok - - —— —— —— —— — __ BEMNVEr
- e
= Ul e B
- e
= e e B
- ¢
= Ul e B
e e
= e e B
e
= Ul e B
e
= Ul e B
[j COM-Port wahlen [COM3  v| | Protokollieren AUS !:

6.9 Protokolldatei auswerten

Wurde die Zustands-Protokollierung aktiviert (Taste "Protokollieren EIN " - siehe 6.4)
hinterlegt das Programm alle Zustandswechsel nach Einschalten der Proto-
kollierung in Form von Klartext in der daflir ausgewéhlten Datei.

Anmerkung :

Soll au3er den Zustandswechseln auch der Ausgangszustand der Anlage protokolliert
werden, so muld die Protokollierung unbedingt vor dem ersten Betatigen der
"Starten "-Taste (siehe 6.7.1) aktiviert werden.
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Nach Ausschalten der Protokollierung oder Beenden des Status Displays kann diese
Datei mit einem geeigneten Programm (z.B. Editor Notepad, Wordpad, MS Word etc.)
gebffnet und ausgedruckt werden.

Sie enthalt nachfolgende Informationen :

Datei Bearbeiten Ansicht  Einfigen  Format 2
DEE & # @« By
log-file started : 06.03.2008 - 14:40:35
Condition Monitoring Station Neuwmarkt
tested by : Mr. EBlit=zductor
06.03.2005 — 14:40:35 started with 01: O QK O —— —— —— —— —— ——
0&6.03.2008 - 14:40:44 started with 02Z: o —— —— —— —— —— —— —= —=
0&6.03.2008 - 14:40:44 started with 03: O —— —— —— == == —— —— =
06.03.2005 — 14:40:44 =started with 04! —_— = = = —= == == == ==
06.03.2005 — 14:40:44 =tarted with —_— = = = m= = = —= == ==
0e.03.2008 - 14:40:45 started with 08! - —(— —— —— —— —(— —— —(— —— ——
O&e.03.2008 - 14:40:45 =started with 7! —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
O06.03.2005 — 14:40:45 =tarted with e e e e = = e ——
06.03.2005 — 14:40:45 started witll 09! —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
0&6.03.2008 - 14:40:45 started wi !l - - - == = == == —= = -
O&6.03.2008 - 14:40:45 started wi/ 11 —— == == == = —— = —— —= -
06.03.20058 — 14:40:46 =started th 128! —— —— —— —— —— == —— —— —— ——
06.03.2005 - 14:40:46 started mith 13! —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
0e.03.2008 - 14:40:46 started/ with 14! - - - —— —— —— —— —— —(— —— ——
0&.03.2008 - 14:40:46 started with 15! —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
O6.03.2005 — 14:41:57 02: O —— —— —— == —— —— —— = .
06.0%.2008 — 14:42:33 01! —— —— —— —— —— —— __ __ __ __ Verbindung ausgefallen
AA A
Driicken Sie F1, um die Hilfe aufzurufen,
Busadresse SPD Status

Eingegebener Text
In 1. Zeile (Uberschrift - sinnvollerweise Systemkennzeichner / Einbauort)
In 2. Zeile (Zusatzinformation - z.B. Prufer)

Startzeitpunkt der Protokollierung

Zustandsanderungen bestehend aus :

Bearbeitungsstatus ! = SPD Status nicht aktuell

= SPD Status aktuell

Busadresse des DRC MCM XT + neuer Zustand mit Datum/Uhrzeit

Ausgangszustand bei Start der Protokollierung
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Anmerkung :

Wurde die Protokollierung vor dem ersten Betétigen der "Starten "-Taste aktiviert, so
wurde zusatzlich zu den Zustandswechseln auch der Ausgangszustand aller
DRC MCM XT abgespeichert. Diese Zeilen sind durch den Zusatztext "started with "
gekennzeichnet.

Fallt die Verbindung zu einem DRC MCM XT aus, wird der Zustand fur alle seine
Blitzductoren® auf "undefiniert " (- -) zuriickgesetzt.

Liegt fur einen DRC MCM XT kein aktuelles Testergebnis vor (z.B. weil ein Gerat
anlauft oder die Verbindung ausgefallen ist) wird der Bearbeitungsstatus mit "!" (kein
aktuelles Testergebnis vorhanden) gekennzeichnet.

6.10 Umschaltung zur Service Console

Uber den Meniipunkt "Servicefunktionen" und "Service Console starten" kann zur
Bedienoberflache des Funktionskomplexes "Service Console" gewechselt werden. Mit
Aufruf dieser Bedienoberflache wird das Status Display geschlossen und dessen
Funktionalitéat steht nun nicht mehr zu Verfligung.

24 DRC MCM XT Status Display
B pcutsch  EEEngish L Benutzer definiert

Servicefunktionen Anlagenbeschreibung oy Hilfe  EBeenden
Service Console starken i
s 18.12.2008 09:20:26

=

Condition

Station Meumarkt geprift van Welster Blitzductor

DRC MCM XT SPD Zustand aktualisiert
Busadresse YD 01 02 03 04 05 06 OF 08 09 10

01 >° WA TEE DI e e Pt Al AT

02 € s1ave ok ok - —— —— —— —— —— __ __ Facility Management

03 @ stave ok ok —— —— —— —— —— —— —— __ Server
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7 Service Console

Im "Service -Betrieb" Ubernimmt der PC als aktiver Busteilnehmer die "Bus-Master-
Funktion" und bietet Uber die Service Console folgende Funktionalitat an :

* Gesamttest aller einem DRC MCM XT zugeordneten Schutzmodule

» Einzeltest eines Schutzmoduls

* Ermitteln der Ifd. Nummer eines Schutzmoduls

* Programmierung der Schutzmodule eines DRC MCM XT

* Ruckprogrammierung eines Schutzmoduls (in den Auslieferungszustand)

« Abfrage der Versionsnummer des Uberwachungsgerates DRC MCM XT

Um sicherzustellen, dass der Anwender das System in den "Service-Betrieb" versetzt,
werden Hinweisfenster gedffnet, in denen der Anwender bestatigen muss, dass er fur
den Betrieb mit der Service Console:

e das DRC MCM XT, welches als 'master' konfiguriert wurde in den 'slave mode'
zurlickgesetzt hat

e alle DRC MCM XT in den 'service mode' versetzt hat

Vorbereitung des System fiir den Service-Mode: Vorbereitung des System fiir den Service-Mode:
1. Master in Slave-Modus setzen 2. Alle Slaves in Service-Meode setzen
[SMNC-Taste driicken his Gerat 'langsam gelb-rot blinkt) (SERVICE-Taste driicken bis alle Geréte 'langsam rot-griin blinken')

4

Lt

Q\\Z}g\??. R 4
CHC N
[ NN R
s -
[ )
Bitte 'OK'-Taste erst betatigen nachdem richtiger Systemzustand Bitte 'OK'-Taste erst betatigen nachdem richtiger Systemzustand
eingestellt wurde oder 'Abbruch’-Taste betitigen eingestellt wurde oder 'Abbruch’-Taste betatigen

Nachdem dies abschlieend durch Anklicken der "OK"-Taste bestatigt wurde, wird
das Hauptfenster der DRC MCM XT Service Console getffnet.
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DRC MCM XT Service Console

|Condition Monitoring |

Busadresse wahlen | VI Beschreibung | |

Befehl wihlen SPD wihlen

' — =

Das Programm uberwacht innerhalb der Hintergrundbearbeitung laufend, dass kein
"Master" am Bus aktiv wird.

Sofern ein aktiver "Master" erkannt wird, wird zur Vermeidung von Fehlerzustadnden
ein Hinweisfenster geotffnet, in dem der Anwender darauf hingewiesen wird, dass das
Programm automatisch zum Status Display zuriickkehren wird.

Es ist ein MASTER aktiv !
Bitte setzen Sie den MASTER als Slave zurick

— > Riickkehr zum StatusDisplay

Nachdem das Hinweisfenster durch Anklicken der "OK"-Taste bestatigt wurde, wird
die Service Console geschlossen und das Status Display wieder gedffnet.
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Beim Beenden der Service Console werden in gleicher Weise Hinweisfenster
geodffnet, in denen wieder schrittweise darauf hingewiesen wird, dass nach dem
Beenden der Tests mit der DRC MCM XT Service Console :

 Dbeijallen DRC MCM XT der 'service mode' verlassen werden muss

e eines der DRC MCM XT in den 'master mode' zurlickgesetzt werden muss

Vorbereitung des System fiir den Monitoring-Mode: Vorbereitung des System fiir den Monitoring-Mode:
1. Service-Mode zuriicksetzen 2. Ein Gerit in Master-Mode setzen
[SERWICE-Taste dricken bis alle Gerate langsam griin rot ader gellb-rat blinken"”) (SYNC-Taste driicken bis Gerat 'schnell gelb-rot blinkt)
) ﬂ,i t
2 4

P

~

- - o
— — ]
+
[ N
= = .
Bitte "OK'-Taste erst betdtigen nachdem richtiger Systemzustand Bitte 'OK'-Taste erst betitigen nachdem richtiger Systemzustand
eingestellt wurde oder 'Abbruch’-Taste betitigen eingestellt wurde oder 'Abbruch’-Taste betatigen

Nach abschlieRendem Bestatigen der "OK"-Taste, wird die Service Console
geschlossen und das Status Display wieder geoffnet.

7.1 Einstellungen fur die Service Console

Die Einstellungen fur die Sprachauswahl und die Kommunikationsschnittstelle werden
vom Status Display automatisch tbernommen. Zusatzlich muf3 nur die Busadresse
des zu prifenden Uberwachungsgeraten eingestellt werden.

7.1.1 Busadresse des Uberwachungsgerates DRC MCM XT einstellen

Uberwachungsgerate kénnen nur uber die eingestellte Busadresse (siehe /)
angesprochen werden. Um mit einem Uberwachungsgerat in Verbindung zu treten
und Daten auszutauschen, muf3 zuvor :

e unter "Busadresse wahlen " dessen Busadresse eingestellt werden

+ das Uberwachungsgerét in dem "Service Modus" versetzt worden sein (siehe ;1)

Nach jedem Einstellen einer Busadresse wird der Anwender durch Aufblenden eines
Hinweisfensters aufgefordert zu bestéatigen, dass sich das jeweilige DRC MCM XT im
"Service-Modus" befindet, bevor eine Verbindung zu dem betroffenen DRC MCM XT
aufgebaut wird. (Siehe Bild S. 32 oben links)
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Bitte bestatigen Sie, dass sich der DRC MCM
wirklich im Service-Mode befindet

e

§t

Keine Rickmeldung yom DRC MCM.
Bitte Uberprifen, ob der DRC MCM richtig
angeschlossen ist, dass kein Test lauft {gelbe
LED leuchtet) und sich der DRC MCM wirklich
im Service-Mode befindet !

1t
=) !

Bei erfolgreicher Verbindung wird die Anzahl der fur dieses DRC MCM XT konfigu-
rierten Blitzductoren® ausgegeben. Im Fehlerfall erfolgt ein Warnhinweis im Haupt-
fenster und zusatzlich wird ein Hinweisfenster mit moglichen Fehlerursachen aufge-

blendet. (siehe Bild oben rechts)

DRC MCM XT Service Console

‘Condition Moritoring

Busadresse wiahlen (04 |

Beschreibung |

Busadresse = 04

=
P

2 SPD(s) laut DIP-Schalter konfiguriert

Wﬁan, keine Rickmeldung auf Befehl erfolgt 1]

Befehl wihlen

SPD wihlen

# |

-

B
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7.2 Grundsatzlicher Bedienablauf

Nachfolgend wird der grundsétzliche Ablauf zur Durchfiihrung eines Testkommandos
beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung der verfiigbaren Testkommandos findet
sich unter 7.3.

7.2.1 Voraussetzungen fur den Test
Nachfolgend werden nochmals alle Voraussetzungen fur die erfolgreiche Durch-
fuhrung eines Testkommandos aufgelistet:

 Fehlerfreier Anschlul des RS485-Schnittstellenadapters zwischen PC / Laptop
und RS485-Bussystem der Uberwachungsgerate

* Richtiger COM Port fur den RS485-Schnittstellenadapter ist im Status Display
eingestellt (siehe 6.1.1)

« Alle Uberwachungsgerate befinden sich im "slave mode" (der PC / Laptop
Ubernimmt die "master”-Rolle)

+ Zu testende Uberwachungsgerate befinden sich im "service mode"

« Die Busadresse des jeweils zu testenden Uberwachungsgerates ist korrekt
eingestellt (siehe 7.1.1)

7.2.2 Kommando aufbauen und absenden

Treffen alle Voraussetzungen zu, kann im nachsten Schritt das gewlnschte
Testkommando per Auswahl angewahlt werden.

DRC MCM XT Service Console

;Condition Wonitoring

Busadresse wihlen a2 v Beschreibung 'l':acility hanagemeant

[Busadresse = 02
2 SPD(s) laut DIP-Schalter konfiguriert

Befehl wihlen SPD wihlen
| el . I
Alle SPD des DRC MCM XT testen |

Einzelnes SPD des DRC MCM KT testen

SPD suchen

Alle SPD eines DRC MCM KT programimieren

Einzelnes SPD fir DRC MCM =T programmieren
Einzelnes SPD in den Auslieferungszustand zuricksetzen
Softwareversion des DRC MCM XT
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Sofern das jeweilige Testkommando einen weiteren Parameter bendtigt, wird dieser in
der Hinweiszeile spezifiziert. Dieser Parameter ist nun durch entsprechende Auswahl
ebenso anzuwahlen.

N\
SPD wihlen

Befehl wihlen SPD widhlen

|Einze|nes SPD des DRC MCM XT testen

FE

SPD 3
SPD 4

SPD 5 y
SPD G

SPD7 v

Zur Durchfuihrung des Testkommandos ist die Taste "Befehl senden " zu betatigen.

DRC MCM XT Service Console

|Condition Monitoring |

Busadresse wihlen |02 v Beschreibung IFaciI\ty Wanagement |

Busadresse = 02
2 SPD(s) laut DIP-Schalter konfiguriert

Befehl wihlen SPD wihlen
= Tos DRC MCM XT testen Tr%_ _|
\ /
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Die Ausfuhrung des Testkommandos sowie das Testergebnis werden im Hauptfenster
der Service Console ausgegeben.

DRC MCM XT Service Console

| Condition Monitoring |

Busadresse wiahlen Beschreibung IFacl\lty Management |

Busadresse = (2

%uu—if chalter konfiguriert

Sende Befehl]l (Einzelnes SPD des DRCT MCM ><T testen SPD 22
Bitte warten bis eine Riuckmeldung erfolgt

SPD = 0K

Befehl wihlen SPD wihlen

Anmerkung:

Bei der Ausfihrung des Testkommandos wird eine '’kommandospezifische' maximale
Riickmeldeiiberwachungszeit gestartet. Der Ablauf dieser Uberwachungszeit wird als
Fortschrittsanzeige unmittelbar unter dem Hauptfenster der Service Console
angezeigt. Wahrend der Ausfihrung des Testkommandos ist die Service Console
gegen die Eingabe weiterer Kommandos verriegelt. Erst mit Eintreffen der
Riickmeldung vom Uberwachungsgerat DRC MCM XT bzw. im Fehlerfall mit Ablauf
der Rickmeldetiberwachungszeit, wird diese Eingabesperre wieder aufgehoben.

Bedingt durch den internen Programmablauf kénnen Testkommandos nicht zu jedem
beliebigen Zeitpunkt von den Uberwachungsgeraten angenommen werden (z.B. ist
wahrend des zeitkritischen Tests der RFID-Transponder die Annahme von Test-
kommandos gesperrt - LED am DRC MCM XT leuchtet gelb mit Dauerlicht). Aus
diesem Grund sind Testkommandos, auf die keine Rickmeldung erfolgt, ggfs. zu
wiederholen.

DRC MCM XT Service Console

|Condmon Mlonitaring |

Busadresse wihlen [or ] Beschreibung |Alarm |

Busadresse = 01
1 sPD({s) laut DIP-Schalter konfiguriert

Semde—E=Ten| (Softwarewversion des DRC MCM <XT)
<B‘|tte warten bis eine RiUckmeldung erfolgt!
J,%hungsze'lt abgelaufen, keine Ruckme'ldung auf Befehl erfolgt 1!

Befehl wihlen SPD wihlen

| Sotwareversion des DRC MOM =T | [ Weiter | _|

Erfolgt auf ein Testkommando keine Rickmeldung wird zudem ein Hinweisfenster mit
maoglichen Fehlerursachen, das durch den Anwender zu bestétigen ist, aufgeblendet.
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Keine Ruckmeldung yom DRC MCM.
Bitte tiberpriifen, ob der DRC MCM richtig
angeschlossen ist, dass kein Test lauft {gelbe
LED leuchtet) und sich der DRC MCM wirklich
im Seryice-Mode befindet !

Tip:
Zum Zwecke der Dokumentation eines Testablaufes, kann der Inhalt des
Hauptfensters (enthalt alle Befehle sowie die zugehdrigen Rickmeldungen) wie unter

MS Windows® tiblich nach der Markierung kopiert und in andere Dokumente wie z.B.
MS Word® -Dateien eingefigt werden.

7.3 Funktionalitat der Service Console

Nachfolgend werden die verfiigbaren Testkommandos beziglich der erforderlichen
Eingabe sowie der Ergebnisausgabe beschrieben.

7.3.1 Abfrage der Versionsnummer eines Uberwachungs  gerates DRC MCM XT

Der Aufruf des Testkommandos "Softwareversion des DRC MCM XT" erfolgt ohne
Parameter durch Betatigung der "Befehl senden " Taste nach Anwahl des
Kommandos. In der Service Console werden die Hardwareversionsnummer sowie die
Softwareversionsnummer und das Erstellungsdatum ausgegeben.

DRC MCM XT Service Console

|Condition Manitoring |

Busadresse wéhlen lm & Beschreibung |Alarm |

Busadresse = 01
1 sPD(s) laut DIP-Schalter konfiguriert

Sende Befehl (Softwareversion des DRC MCM xT)
Bitte warten bis eine Rickmeldung erfolgt! ...
Hw-version v1.060

Sw-version v1.003-218.05.2008

Befehl wihlen SPD wihlen

\Suﬁwareversmn des DRC MO =T "‘\ _ _|
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Ab SW-Version v1.008 erméglicht das DRC MCM XT die Quittierung des
Fernmeldekontaktes (siehe ;). Steht der Zustand "Quittierung wurde durchgefiihrt"
an, wird bei Auslesen der Versionsnummer der Text "FM acknowledged " an die
Softwareversion angehangt.

Beispiel :

HW-Version v1.062
SW-Version v1.008-12.10.2009-FM acknowledged

7.3.2 Gesamttest aller einem DRC MCM XT zugeordneten Schutzmodule

Der Aufruf des Testkommandos "Alle SPD des DRC MCM XT testen" erfolgt ohne
Parameter durch Betatigung der "Befehl senden " Taste nach Anwahl des
Kommandos. In der Service Console wird fur jeden der zugeordneten Schutzmodule
(Anzahl gemalR Einstellung der DIP-Schalter am DRC MCM XT) das Testergebnis
ausgegeben.

DRC MCM XT Service Console

|Condition Monitoring |

Busadresse wahlen 0 Beschreibung |Eéci|7|'ty Miénagement |

Zadresse = 04
2 5FD(=) laut DIFP-Schalter konfiguriert

sende Befehl (alle SPD des DRC MCM XT testen)
Bitte warten bis eine Rickmeldung erfolgt! ...
Starte den Test aller 5FD ...

01 sPD = OK

02 SPD = OK

ezt aller SPD beendet

Befehl wihlen SPD wihlen

In der obigen Abbildung arbeiten alle Schutzmodule ordnungsgemal.

In der nachfolgenden Abbildung ist beispielsweise das Schutzmodul mit der Ifd.
Nummer 02 auszutauschen.
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DRC MCM XT Service Console

(Condition Monitoring ]

Busadresse wahlen |02 7' Beschreibung il_:_éc'il-i-wum_énagement |

Busadresse = (2
2 SPD(s) laut DIP-Schalter konfiguriert

sende Befehl (Alle SPD des DRC MCM XT testen)

BEitte warten bis eine Rickmeldung erfolgt! ...

Starte t aller SPD ...

FD = 0K

<02 SPD austauschen
02 SPD austauschen

Befehl wihlen SPD wihlen

|Alle SPD des DRC MCM XT testen v/ | Weiter | _l

Anmerkung:

Um Fehlergebnisse, verursacht durch sporadische Stdérungen des RFID-Feldes
auszuschlieRen, wird jedes Schutzmodul mehreren Uberpriifungen unterzogen. Wenn
alle Prifungen ein negatives Ergebnis liefern, wird das zugehérige Schutzmodul mit
Status "SPD austauschen " ausgewiesen. Sobald eine der Prifungen ein positives
Ergebnis liefert, wird das zugehdrige Schutzmodul als "OK" ausgewiesen.
Schutzmodule, die (in allen Prifungen) als fehlerhaft erkannt wurden, werden in
einem 2. Durchlauf nochmals uberprift (siehe Ifd. Nummer 02 in der obigen
Abbildung). Das Ergebnis des 2. Durchlauf bestimmt dann den Status des
Schutzmoduls.

7.3.3 Einzeltest eines Schutzmoduls

Der Aufruf des Testkommandos "Einzelnes SPD des DRC MCM XT testen" erfolgt
mit Parameter durch Betatigung der "Befehl senden " Taste nach Anwahl des
Kommandos. Als Parameter ist die Ifd. Nummer des zu testenden Schutzmoduls
anzuwahlen. Fur das zugeordnete Schutzmodul wird in Abhangigkeit vom
Testergebnis "OK" oder "austauschen " ausgegeben.
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DRC MCM XT Service Console

|Condition Manitoring |

Busadresse wahlen [0z \:i Beschreibung il;acility hanagement |

Busadresse = 02
2 SPD(Cs) laut DIP-Schalter konfiguriert

Sende Befeh]l (Einzelnes SPD des DRC MCM XT testen : SPD 1)
Bitte warten bis eine Rickmeldung erfolgt!
SPD = 0K

Sende Befeh]l (Einzelnes SPD des DRC MCM XT testen : SPD 20
Bitte warten bis eine Rickmeldung erfolgt! .
SPD austauschen

Befehl wihlen SPD wihlen

Einzelnes SPD des DRC MCM XT testen v|[sPD2 o[ Weiter | _l

7.3.4 Ermitteln der Ifd. Nummer eines Schutzmoduls

Sofern firr einen Blitzductor® weder die Ifd. SPD Nummer noch der aktuelle Status
bekannt sind, kdnnen ggfs. beide Informationen mit Hilfe des Testkommandos "SPD
suchen" ermittelt werden. Der Aufruf erfolgt ohne Parameter durch Betatigung der
"Befehl senden " Taste nach Anwahl des Kommandos.

Die Suche startet mit der Ifd. SPD Nummer 01 und endet sobald ein Blitzductor®
erkannt wurde, spatestens jedoch, wenn alle, gemalR3 der Konfiguration maximal
vorhandenen Blitzductoren®, abgefragt wurden.

In Abhangigkeit vom Ergebnis der Uberprufung wird entweder die Ifd. Nummer des
gefundenen und funktionsfahigen Blitzductors® "SPD = xx gefunden " oder, wenn
kein funktionsféahiger Blitzductor® erkannt wurde, nur ein "kein SPD gefunden " in der
Service Console ausgegeben.

Anmerkung:

Bei der Ermittlung eines Schutzmoduls darf sich kein weiteres Schutzmodul im
Umkreis von ca. 25 cm zum DRC MCM XT befinden, da anderenfalls unklar bleibt
welches der Schutzmodule erkannt wurde.
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DRC MCM XT Service Console

\Candition Monitoring ]

Busadresse wéhlen !_D_%____\f! Beschreibung |I_:_écil'imty'M_énagement |

Busadresse = 02
2 5PD(s) laut DIP-Schalter konfiguriert

Sende Befehl (SPD suchen)

Bitte warten his eine Rickmeldung erfolgt!
Suche bis SPD Nr. = 2

SPD = 01 gefunden

Sende Befehl (SPD suchen)

Bitte warten bis eine Rickmeldung erfolgt!
Suche bis SPD Nr. = 2

kein SPD gefunden 3

Befehl wihlen SPD wihlen

ISPD suchen

7.3.5 Programmierung eines Schutzmoduls

Im Auslieferungszustand kénnen die Blitzductoren® XT und CT nicht zusammen mit
dem Uberwachungsgerat DRC MCM XT eingesetzt werden. Die Zuordnung der
Blitzductoren® zum jeweiligen Uberwachungsgerat erfolgt erst durch entsprechende
Programmierung der im Blitzductor® vorhandenen RFID Transponder. Bei der
Programmierung der Transponder wird fir jeden Transponder ein eindeutiges
Passwort, das die Busadresse des zugeordneten Uberwachungsgerates sowie die
lfd. Nummer des jeweiligen Blitzductors® beinhaltet, generiert und im Transponder
hinterlegt. Im Betrieb reagiert der Transponder dann nur noch auf Abfragen, die sein
Passwort beinhalten.

Die Programmierung der Blitzductoren® erfolgt mit Hilfe des Testkommandos
"Einzelnes SPD fir DRC MCM XT programmieren” . Der Aufruf erfolgt mit
Parameter durch Betatigung der "Befehl senden " Taste nach Anwahl des
Kommandos. Als Parameter ist die Ifd. Nummer fir das zu programmierende
Schutzmodul anzuwahlen.

In Abhé&ngigkeit vom Ergebnis der an die Programmierung anschlieRenden Uber-
prafung wird entweder "SPD ist programmiert " oder im Fehlerfall "Programmierung
fehlgeschlagen " in der Service Console ausgegeben.
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DRC MCM XT Service Console

|Condition Monitoring |
Busadresse wéhlen |U_1 _\:i Beschreibung IAIarm |
Busadresse = 01

1 sPD(s2) laut DIP-Schalter konfiguriert

Se lnes SPD fir DRC MCM XT programmieren : SPD 1)

Ttte warten bis eine Rickmeldung erfolgt!

<SPD izt programmiert
Befehl wihlen SPD wihlen
|Einze|nes SPD fiir DRC MCM XT programmieren V_I|SPD1 V-I _ _l

Bei erfolgreicher Programmierung wird zudem ein Hinweisfenster, das zum Anbringen

der
beinhaltet) auffordert, eingeblendet.

SPD-Beschriftung (die die nun giltige Busadresse und die Ifd. SPD-Nummer

Durch Markieren der Checkbox ("Fenster kiunftig nicht mehr anzeigen") wird erreicht,
dass das Hinweisfenster bis zum erneuten Programmstart kinftig nicht mehr

eingeblendet wird.

Bitte heschriften Sie das SPD mit Busadresse und SPD Mr.

Fenster kiinftig nicht mehr anzeigen

X]
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Das Fehlschlagen einer Programmierung kann durch sporadische Beeinflussung /
Storung des RFID-Feldes wéhrend des Programmiervorganges verursacht worden
sein. Ggfs. kann ein weiterer Versuch dennoch erfolgreich sein.

Achtung:

Bei der Programmierung eines Schutzmoduls darf sich kein weiteres unprogram-
miertes Schutzmodul im Umkreis von ca. 25 cm zum Uberwachungsgerat
DRC MCM XT befinden.

DRC MCM XT Service Console

‘Condition Monitoring |

Busadresse wihlen L Beschreibung |Alarm |

Busadresse = 01
1 spD(s) Tlaut DIP-Schalter konfiguriert

Eﬁg%g_ﬁgﬁﬂh——ﬁzi. =TEs SFD TUr DRC MO SEgieivnar-v, L SPD 1D
e warten bis eine Rickmeldung erFo'Igt' ..
<:Programm1eren fehlgeschlagen - wversuchen Sie es ein zweitesmal

Befehl wihlen SPD wihlen

|Einze|nes SPD fir DRC MCK XT programmieren v-i |SPD 1 v-i _

7.3.6 Alle Schutzmodule eines DRC MCM XT programmie ren

Mit diesem Testkommando kénnen in einer Art 'Batch-Betrieb' mit Benutzerfiihrung
alle einem Uberwachungsgerat DRC MCM XT zugeordneten Schutzmodule in einem
Durchgang programmiert werden. Dieses Kommando stellt somit nur einen
Ablaufrahmen fur das aus 7.3.5 bereits bekannte Testkommando " Einzelnes SPD flr
DRC MCM XT programmieren " dar.

Durch Einblenden von Hinweisen zum weiteren Ablauf wird der Benutzer schrittweise
durch die Programmierung aller Schutzmodule eines DRC MCM XT gefuhrt. Durch
Betatigung der "Weiter"-Taste wird jeweils mit der Programmierung des nachsten
Schutzmoduls fortgefahren oder durch Betatigung der "Abbruch "-Taste der Vorgang
beendet. Nachfolgend werden die einzelnen Schritte anhand der zugehdrigen
Screenshots beschrieben.

Der Aufruf des Testkommandos "Alle SPD eines DRC MCM XT programmieren”
erfolgt ohne Parameter nach Anwahl des Kommandos.
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DRC MCM XT Service Console

|Condition Monitoring |

Busadresse wihlen [0z Vi Beschreibung |Faci|ity Management |

Busadresse = 02
2 SPD(=) Jaut DIP-Schalter konfiguriert

< Bitte stellen Sie zuerst die Busadresse des gewliinschen DRC MCM XT ein
Wusadresse eingestellt ist, fahren sie durch die Betidtigung der 'Weiter-Taste fort
Befehl wihlen SPD wihlen

Nach Einstellen der Busadresse des gewinschten Uberwachungsgerates
DRC MCM XT werden Sie aufgefordert die "Weiter "-Taste zu betétigen.

Bei Betatigung der "Weiter"-Taste wird jeweils die Nummer des néachsten zu
programmierenden SPDs voreingestellt und Sie werden aufgefordert ein
"unprogrammiertes” SPD zu platzieren und anschlieend den Programmiervorgang
durch Betatigung der "Befehl senden "-Taste zu starten.

DRC MCM XT Service Console

|Condition Monitoring |

Busadresse wahlen 0 Beschreibung IFaciIity Management |

Busadresse = 02
2 sPD(s) laut DIP-Schalter konfiguriert

[/’7 ]
4 eiter : Bitte ein unprogrammiertes einschieben. anschliefend betdtigen Sie die Taste 'Befe
( 1. Ablej Bi i t SPD einschieb hliefiend betéti Sie die T. ‘Befehl
N~ senden’
\ /

Befehl wihlen SPD wihlen

—_— ———
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Bei erfolgreicher Programmierung werden Sie (wie bereits unter 7.3.5 beschrieben) in
einem Hinweisfenster aufgefordert das SPD ganz einzurasten und sofort zu
beschriften. Nach Betatigung der "Weiter "-Taste kann anschliel3end der Vorgang mit
dem nachsten SPD in gleicher Weise fortgesetzt werden.

Bitte beschriften Sie das SPD mit Busadresse und SPD Nr.

’j il Fenster kinftig nicht mehr anzeigen

DRC MCM XT Service Console

|Condition Monitoring |

Busadresse wihlen i Beschreibung |Faci|ity Management |

Busadresse = 02
2 SPD(=) Jaut DIP-Schalter konfiguriert

Sende Befehl (Alle SPD eines DRC MCM XT programmieren : SPD 1)
i i i Rickmeldung erfolgt!
<:SPD ist programmiert

l

——
< Bitte das SPD ganz einrasten, anschlieflend die 'Weiter-Taste' betitigen
\

Befehl wihlen SPD wihlen

protected by ISO 16016 Seite 44 von 49 Bearbeitungsdatum: 08.03.10



DEHN + SOHNE Bedienungsanleitung Status Display mit integrierter Service Console

Bei fehlerhafter Programmierung kann der Vorgang fur dieselbe "SPD-Nummer"
einfach durch erneutes Betéatigen der "Befehl senden "-Taste beliebig oft wiederholt
werden.

Vorzugsweise sollte zuerst nochmals das gleiche SPD verwendet werden und nur
wenn auch dieser Versuch erfolglos bleibt, eine neues SPD eingesetzt werden.

DRC MCM XT Service Console

|Condition Monitoring |

Busadresse wahlen Beschreibung IFaciI\ty Management |

Busadresse = 02
2 SPD({s) laut DIP-Schalter konfiguriert

sende Befehl (Alle SPD eines DRC MCM XT programmieren : sPD 1)
Bitte warten bis eine Rickmeldung erfolgt! ...
Uberwachungszeit abgelaufen, keine Rickmeldung auf Befehl erfolgt 11!

/ \

. —
< Fiir einen weiteren Versuch betitigen Sie bitte die Taste 'Befehl senden’ nochmals (ggfs. vorher SFD

entfernen und ein anderes SPD stecken)
Qder fahren Sie mit der Programmierung des ndchsten SPD fort indem Sie die 'Weiter-Taste’ betitigen

Befehl wihlen SPD wiihlen

Nachdem alle Schutzmodule programmiert sind, beendet das Programm bei erneuter
Betatigung der "Weiter "-Taste den Programmiervorgang mit einem Hinweis.

DRC MCM XT Service Console

|Condition Monitoring |

Busadresse wahlen [0z :i Beschreibung IFaciIity MManagement |

Busadresse = 02
2 SPD{s) laut DIP-Schalter konfiguriert

sende Befehl (Alle SPD eines DRC MCM XT programmieren : SPD 1)
Bitte warten bis eine Rickmeldung erfolgt! ...
SPD ist programmiert

Sende Befehl (Alle SFD eines DRC MCM XT programmieren @ SPD 23
Bitte warten bis eine Rickmeldung erfolgt! ...
SPD st programmiert

[—
<_,4‘-1_He Ableiter wurden programmiert

Befehl wihlen SPD wihlen

| V| __|
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Der Vorgang kann natdrlich auch jederzeit vom Anwender durch Betéatigung der
"Abbruch "-Taste vorzeitig beendet werden.

Befehl wihlen SPD wihlen

_5-

Programmieriing der Ableiter wird abgebrochen !

Befehl wahlen SPD wihlen

-

[ Welter. |
1 S I | - Atieh

Tip:
Bei jedem Betatigen der "Weiter "-Taste wird die Ifd. Nummer flr das nachste zu
programmierende Schutzmodul erhoht. Auf diese Weise konnen wahrend des

Programmiervorganges durch mehrmaliges Betéatigen der "Weiter"-Taste einzelne
SPD-Nummern tbersprungen (ausgelassen) werden.

Befehl wihlen SPD wihlen %

7.3.7 Rucksetzen eines Schutzmoduls

Mit Hilfe des Testkommandos "Einzelnes SPD in den Auslieferungszustand
zuriicksetzen " kénnen Blitzductoren®, die bereits einem Uberwachungsgerét
DRC MCM XT zugeordnet wurden, in den Auslieferungszustand zurlckversetzt
werden (Ruckprogrammierung).

Der Aufruf erfolgt mit Parameter durch Betatigung der "Befehl senden " Taste nach
Anwahl des Kommandos. Als Parameter ist die Ifd. Nummer fir das rickzusetzende
Schutzmodul anzuwéhlen. In Abh&ngigkeit vom Ergebnis der an den
Riicksetzvorgang anschlieRenden  Uberprifung wird entweder "SPD st
zurickgesetzt " oder im Fehlerfall "Ricksetzen fehlgeschlagen " in der Service
Console ausgegeben.
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DRC MCM XT Service Console

|Condition Monitaring

Busadresse wihlen o | Beschreibung |Alarm |

|

Busadresse = 01
1 sPD(s) laut DIP-Schalter konfiguriert

elnes SPD in den Auslieferungszustand zuricksetzen
Ttte warten bis el Rickmeldung erfolgt!

SPD ist zurickgesetzt

: SPD 1)

Befehl wihlen SPD wihlen

|Einze|nes SPD in den Auslieferungszustand zuricksetzen V-I |SF'D 1 V-I _

Bei erfolgreichem Rucksetzvorgang wird zudem ein Hinweisfenster, das zum
Entfernen der 'alten’ SPD-Beschriftung (die die nun nicht mehr giltige Busadresse
und die vormals Ifd. SPD-Nummer beinhaltet) auffordert, eingeblendet.

Eitte entfernen Sie die SPD-Beschriftung (Busadresse und SPD Mr)

[k

El Fenster kinftig nicht mehr anzeigen

Ist das Rucksetzen fehlgeschlagen, sollte ein weiterer Versuch unternommen werden,
da ggfs. das RFID-Feld sporadisch gestort wurde.
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DRC MCM XT Service Console

\Condition Monitoring

Busadresse wihlen

v| Beschreibung |Alarm |

Busadresse = 01

Sende Be

q

1 spD(s) Tlaut DIP-Schalter konfiguriert

lnes SPD in den Auslieferungszustand zuricksetzen : SPD 1)
e warten bis eine
Ricksetzen fehlgeschlagen

>

] Idung erfolgt!

|

Befehl wihlen SPD wihlen

|Einze|nes SPD in den Auslieferungszustand zuricksetzen v| |SF'D 1 v| _
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Notizen
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