
Auswahlmatrix – Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte  
für Wohn- und Zweckgebäude Ohne äußeren Blitzschutz

DS250/CH-DE/1223    © Copyright 2023 DEHN SE

Gebäude

Internet Telefon / Breitband 2)

Internet:

DEHNbox
922 220

DEHNgate 
909 703

SAT-TV-Anlage 4)

SAT:

DEHNgate
909 706

Elektrischer Raffstore 4)

DEHNcord
900 449

Ethernet-Anwendungen 4)

DEHNpatch 
929 161

Smart-Home / KNX 4)

BUStector 
925 001

1)	Verpflichtung	nach	NIN	2020
2)	Nach	NIN	2020	sollten	Überspannungs-
Ableiter	auch	für	von	außen	eingeführte	
Daten	leitungen	eingesetzt	werden.

3)	Empfehlung	nach	NIN	2020
4)	Empfehlung	nach	NIN	2020
5)	Energetisch	koordinierte	Schutzwirkung	
zum	Endgerät

E-Mobility

Wallbox

Typ 2 4)

DEHNcord 3P
900 439

DEHNguard MP
942 310 TT
942 400 TNS

Abstand	zum	vorgeschaltenen	
Überspannungs-Schutzgerät

> 10 m

Ja

Nein

Photovoltaik

Typ 2 4)

DEHNguard MP
942 310 TT
942 400 TNS

> 10 m

Wechsel- 
richter

DC-Seite

AC-Seite

Typ 2 3)

PV-Box
041 800
041 801

Typ 2 3)

PV-Box
041 805
041 806

> 10 m

Unterverteilung 
vorhanden?

Typ 2 2), 3)

DEHNguard MP
942 310 TT
942 400 TNS

Typ 3 2), 3)

DEHNrail 
modular
953 200 (2P)
953 400 (4P)

DEHNflex

924 396

DEHNsafe

924 370

> 10 m

Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 1)

DEHNshield Basic FM 5)

941 316 TT
941 406 TNS
941 306 TNC

Typ 2 + Typ 3 4)

DEHNcube EMOB
900 902



w

Auswahlmatrix – Blitzstrom- und Überspannungs-Schutzgeräte  
für Wohn- und Zweckgebäude Mit äußerem Blitzschutz (BSK III)

DS250/CH-DE/1223    © Copyright 2023 DEHN SE

Gebäude

Internet Telefon / Breitband 1)

Internet:

DEHNbox
922 220

DEHNgate 
909 705

SAT-TV-Anlage 2), 3), 4)

SAT:

DEHNgate
909 706

Elektrischer Raffstore 2), 3), 4)

DEHNcord
900 449

Ethernet-Anwendungen 2), 3)

DEHNpatch 
929 161

Smart-Home / KNX 2), 3)

BUStector 
925 001

1)	Verpflichtung	nach	NIN	2020
2)	Verpflichtung	nach	NIN	2020
3)	Empfehlung	nach	NIN	2020
4)	 Im	Schutzbereich	des	äußeren	Blitzschutz-
systems

5)	Energetisch	koordinierte	Schutzwirkung	
zum	Endgerät

E-Mobility

Photovoltaik

Wechsel- 
richter

DC-Seite

AC-Seite

Trennungs- 
abstand  
eingehalten? 

Typ 1 + Typ 2 1)

PV-Box
041 161
041 261

Wallbox

Typ 2 2), 3), 4)

DEHNcord 3P
900 439

DEHNguard MP
942 310 TT
942 400 TNS

> 10 m

Typ 2 2), 3)

PV-Box
041 805
041 806

siehe	DS109 
DEHN	schützt	Photovoltaikanlagen

Mehr	Info	unter:	 
de.hn/cUpNv

Unterverteilung 
vorhanden?

Typ 2 2), 3)

DEHNguard MP
942 310 TT
942 400 TNS

Typ 3 2), 3)

DEHNrail 
modular
953 200 (2P)
953 400 (4P)

DEHNflex

924 396

DEHNsafe

924 370

Abstand	zum	vorgeschaltenen	
Überspannungs-Schutzgerät

> 10 m

Ja

Nein

Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 1)

DEHNshield 5)

941 310 TT
941 400 TNS
941 300 TNC

> 10 m

Typ 2 + Typ 3 4)

DEHNcube EMOB
900 902


