
Fixations robustes et sûres :  
solidité maximale pour votre 
système de protection contre 
la foudre

Bornes de raccordement pour poutres en acier

Nos nouvelles bornes de raccordement sont utilisées partout où il s’agit d’intég-
rer des poutres en acier, des tôles ou des profilés dans le système de protection 
contre la foudre ou dans la liaison équipotentielle, par exemple dans des installa-
tions industrielles, des halls ou des parkings couverts.

Pour relier les profilés métalliques, une lame spéciale pénètre dans les couches 
de revêtement d‘une épaisseur de jusqu’à 0,2 mm. Cela garantit une connexion 
électrique fiable, sans avoir à retirer le revêtement de surface.

De plus, en combinaison avec le boulon de fixation D16 (référence 106 301 /  
106 309), des tiges de capture d’un diamètre de 16 mm peuvent être fixées à  
de nombreux profilés différents, sans perçage.

	− nombreuses options de raccordement (conducteurs ronds/plats, câbles)
	− certification pour zones EX 2/22
	− résistance élevée au courant de foudre, jusqu’à 100 kA
	− conforme à la norme SN EN 62561-1
	− mise en contact à travers des couches protectrices d’une épaisseur de jusqu’à 

0,2 mm, grâce à la lame innovante
	− solution idéale comme point de séparation, grâce au marquage via chiffre 

gravé à sept segments

Robustes. Polyvalantes. Pratiques.

Aperçu de vos avantages



Inox V2A St/tZn
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Réf.  372 309 Réf. 372 319 Réf. 372 329 Réf. 372 300 Réf. 372 310 Réf. 372 320
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Inox V2A Alu Inox V4A
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Rd 8-10 mm
Câble 35-95 mm²

Plat jusqu‘ à 
30x4 mm

Rd 6-10 mm
Câble 25-70 mm² Rd 16 mm Rd 16 mm Rd 6-10 mm

Câble 16-50 mm²

Réf.  380 130 Réf. 380 129 Réf. 301 019 Réf. 106 309 Réf. 106 301 Réf. 540 122

Bornes de raccordement pour poutres en acier
Pour les vrais professionnels en contact direct avec l’acier

Exemples d’utilisation

Liaison équipotentielle de protecti-
on contre la foudre via conducteur 
rond

Montage d’une tige de capture sans 
perçage

Liaison d’une poutre en acier avec patte 
de raccordement au système de  
prise de terre

Aperçu
Acier inoxydable (inox) ou acier galvanisé (St/tZn), modèle avec bride de connexion ou attache double, zone de serrage de  
3 à 52 mm.

Choisissez la borne adaptée à vos besoins spécifiques :

Sous réserve de modifications techniques, 
d’erreurs d’impression et d’autres erreurs. Les 
illustrations sont non contractuelles. 
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Apprenez-en plus 
sur nos bornes de 
raccordement: 
 
http://de.hn/2uPbw


